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广东省环境保护厅关于广东省天然气管网二期工程高明-肇庆联络线项目配套噪声与固体废物污染

防治设施竣工环境保护验收意见的函

广东省天然气管网有限公司：

你公司报送的《关于广东省天然气管网二期工程高明-肇庆联络线项目噪声、固废污染防治设施验收的请示》及相关材料收悉。经研究，提出验收意见如下：

一、项目位于广东省佛山市高明区和肇庆市，管线起于佛山市高明区黎坑的广东省天然气管网二期工程珠海LNG输气管道西干线项目高明分输站，止于肇庆高要市金渡镇的广东省天然气管网一期管道项目肇庆分输站，线路全段总长约24.4km，管径φ914mm，设计压力9.2MPa。线路主要经过区域有肇庆市高要区（金渡镇、白土镇、回龙镇）、佛山市高明区（明城镇）。工程不新增站场、阀室，仅在原一期肇庆分输站的基础上扩建一套收发球装置，高明分输站全部建设内容属于广东珠海LNG项目一期工程中的西干线项目，不在本次验收范围内。工程实际总投资29154万元，环保投资约1255.48万元，占工程总投资的4.31%。

二、项目采取了相应的噪声、固体废物防治措施，基本符合环境影响评价文件及其批复的要求，我厅同意通过竣工环境保护验收。

三、项目运营期间，须重点做好以下工作：

（一）加强环境保护管理，确保站场厂界噪声达标，固体废物按要求进行处理处置。

（二）按国家和省关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

四、你公司应在20日内将相关验收资料送至佛山市环境保护局、肇庆市环境保护局。

                             广东省环境保护厅

                                 2018年3月30日

[image: image2.wmf]抄送：佛山市环境保护局、肇庆市环境保护局，高明区环境保护局、

高要区环境保护局。
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